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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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1.Troque todas as gaxetas, juntas,
retentores, e anéis de borracha ao des-
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As seguintes ferramentas especiais são necessárias para uma revisão completa e meticulosa.
Use apenas as ferramentas especiais adequadas; elas o ajudarão a prevenir danos causados
pelo uso de ferramentas inadequadas ou técnicas improvisadas.
Ao fazer o pedido das ferramentas, use os códigos fornecidos na tabela abaixo para prevenir
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ESPECESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

LimitePadrãoItem

MOTOR

ESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Cabeçote:



ESPECESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Folga haste - guia de válvula         ADMISSÃO
        ESCAPE

Limite de empenamento da haste
Largura do assento de válvula       ADMISSÃO

        ESCAPE

0,010 ~ 0,037 mm
0,025 ~ 0,052 mm



ESPECESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO
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Embreagem:
Espessura dos discos
Quantidade



ESPEC



ESPEC



ESPECESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

CHASSI

LimitePadrãoItem









ESPECESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO
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Item Padrão Limite

Bateria:









ESPECPASSAGEM DOS CABOS

A Alinhe a fita branca do chicote
com a extremidade do suporte da
bobina de ignição.

B Fixe o cabo após conectá-lo.
C Coloque o conector no painel di-

anteiro, após conectá-lo.
D Coloque o relê de partida no

fixador.





ESPECPASSAGEM DOS CABOS
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Fio do relê de partida
Bateria
Chicote
Fio do medidor de combustível
Fio da luz de freio
Medidor de combustível
Relê de pisca
Retificador / Regulador
Tanque de combustível

1
2
3
4
5
6
7
8
9



ESPECPASSAGEM DOS CABOS
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INSPEÇÃO PERIÓDICA E AJUSTES
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INTRODUÇÃO

MANUTENÇÃO PERIÓDICA/INTERVALOS DE LUBRIFICAÇÃO

INSPEÇÃO PERIÓDICA E AJUSTES

*: É recomendado que estes itens sejam revisados em uma concessionária autorizada Yamaha.
**: Utilizar graxa para rolamentos de peso médio
***: Graxa à base de sabão de lítio

MANUTENÇÃO PERIÓDICA/ INTERVALOS DE LUBRIFICAÇÃO

Este capítulo inclui toda a informação necessária para realizar verificações e ajustes. Estas
manutenções preventivas, se seguidas, asseguram maior segurança ao veículo e uma vida
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Girar para dentro => Aumenta a folga.

Girar para fora => Dimini a folga.

AJUSTE DO CABO DO ACELERADOR /

INSPEÇÃO DA VELA DE IGNIÇÃO

1. Verifique:
• O tipo da vela de ignição
Incorreto => Trocar

2. Inspecione:
• Eletrodos  1
Desgaste / danos => Trocar.
• Isolador  2
Cor anormal => Trocar
Cor normal é marrom claro.

3. Limpe:
• Vela de ignição
(Com um limpador de velas ou com uma
escova de aço)

4. Meça:
• Folga dos eletrodos  a
(Com um calibrador de lâminas)
Fora de especificação => Ajustar folga.

Vela de ignição padrão:

C7HSA (NGK)
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************************************
Troque a bateria se:

• A voltagem da bateria não alcançar o va-
lor especificado, ou se produzir bolhas ao
ser carregada.

• Uma ou mais células apresentarem
sulfatação (indicada pela presença de pó
branco no fundo das células ou se as pla-
cas estiverem esbranquiçadas).

• A densidade de uma das células estiver
abaixo da especificação, após uma longa
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MOTORREMOÇÃO DO MOTOR



MOTOR







MOTORCABEÇOTE

CABEÇOTE







MOTORCABEÇOTE

2. Aperte:
• Porcas (cabeçote)
• Parafusos (cilindro)



MOTOR

NOTA:

Instale o parafuso  1  segurando o parafuso
de fixação do magneto com uma chave.

4. Instale:
• Parafuso  1







MOTOR





MOTOREIXO COMANDO E BALANCINS
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2. Aplique:
• Óleo de disulfeto de molibdênio
(No balancim e no eixo do balancim)

3. Instale:
• Balancim  1
• Eixo do balancim  2

4. Instale:
• Placa trava 1
• Parafuso  2 10N.m (1,0 Kg.m)

Óleo de disulfeto de molibdênio

NOTA:

Certifique-se de que o eixo do balancim de
escape está totalmente instalado (até o final).







MOTOR











MOTORCILINDRO E PISTÃO

Limite de empenamento do cilindro:



MOTORCILINDRO E PISTÃO

5. Inspecione:
• Pino do pistão
Azulado / ranhuras => Limpe ou troque.

Diâmetro externo do pino do pistão

12,996 ~ 13,000 mm

<Limite: 12,976 mm>

4. Meça:
• Diâmetro externo do pino do pistão
Fora de especificação => Troque.

Diâmetro do furo do pino do pistão:

13,002 ~ 13,013 mm

<Limite: 13,043 mm>

3. Meça:
• Diâmetro do furo do pino do pistão
Fora de especificação => Troque.













MOTOREMBREAGEM

ObservaçõesNome do serviço / Nome da peçaOrdem Qtd.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Campana de embreagem
Espaçador 2
Espaçador 1
Porca (engrenagem primária)
Arruela
Espaçador
Sede da embreagem
Cubo da sede da embreagem
Sapata de embreagem
Gaiola
Pino guia
Mola
Arruela

Ver seção “REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DA
EMBREAGEM”.

Ver seção "INSTALAÇÃO DA EMBREAGEM”.



MOTOR

 4-30

REMOÇÃO DA EMBREAGEM

EMBREAGEM

NOTA:

Solte os parafusos da placa de pressão em
forma de “X”.

1. Remova:



MOTOR
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INSPEÇÃO DA EMBREAGEM

EMBREAGEM



MOTOR
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MOTORPEDAL DE PARTIDA

INSTALAÇÃO DO PEDAL DE PARTIDA

Força de fricção do clip do kick:

0,9 ~ 1,5 Kg

INSPEÇÃO DO PEDAL DE PARTIDA

NOTA:

Gire a mola de torção em sentido horário e
enganche-a no furo de fixação  a  da carcaça.

1. Inspecione:
• Dentes da engrenagem
(engrenagem do kick)  1
• Dentes da engrenagem
(engrenagem roquete)  2
Desgaste / danos => Troque.

2. Inspecione:
• Mola de torção
Desgaste / fissuras => Troque.

3. Meça:
• Força de fricção do clip do kick
(mola de torção)  1
Fora de especificação => Troque.
Utilize uma balança.





MOTOREIXO DE MUDANÇA

1. Inspecione:
• Haste limitadora
Rolete gira duro => Troque.
Empenos / danos => Troque.

2. Inspecione:
• Mola de torção (haste limitadora)
Desgaste / danos => Troque.

3. Inspecione:
• Conjunto da haste de mudança
• Mola de torção (braço de mudança)
Empenos / desgaste / danos => Troque.

4. Inspecione:
• Eixo de mudança
• Mola de torção (eixo de mudança)
Empenos / desgaste / danos => Troque.

INSPEÇÃO DO EIXO DE MUDANÇA

4-39







MOTORBOMBA DE ÓLEO

ObservaçõesNome do serviço / Nome da peçaOrdem Qtd.

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



































CARBCARBURADOR

INSPEÇÃO DO NÍVEL DA BÓIA

5-4

• Antes de montar, lave todas as peças com
um solvente a base de petróleo.

• Utilize sempre uma junta nova.





RODA DIANTEIRA E FREIO TRASEIRO ....................................................... 6-1







CHAS

DESMONTAGEM DO PRATO DA SAPATA DE FREIO





CHAS



CHAS
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4. Inspecione:
• Superfície interna do tambor de freio
• Óleo / riscos => Repare.
• Óleo
Utilize um pano embebido em Thinner ou
querosene para retirar o óleo.
• Riscos
Utilize uma lixa fina
(lixe por igual).

3. Meça:
• Diâmetro interno do tambor de freio  a
Fora de especificação => Troque a roda.

NOTA:

Troque as sapatas de freio em conjunto, se
uma das duas estiver gasta acima do limite.

INSPEÇÃO DAS LONAS DE FREIO

Fora de especificação => Troque.

2. Meça:
• Espessura das lonas de freio

NOTA:

Após lixar, retire as partículas produzidas
pelo lixamento, com um pano.

1. Inspecione:
• Superfície das lonas de freio
Áreas vitrificadas => Lixar.
Utilize uma lixa grossa.

Espessura das lonas de freio  a :

Padrão:

4 mm

Limite:

2 mm

4 mm



CHAS

5. Inspecione:





CHAS







CHAS
RODA TRASEIRA, FREIO TRASEIRO, COROA E

CORRENTE DE TRANSMISSÃO
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ObservaçõesNome do serviço / Nome da peçaOrdem Qtd.

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

Desmontagem do cubo da embreagem

Coroa
Espaçador
Retentor
Anel trava
Rolamento

Remova as peças pela ordem.

Ver seção “MONTAGEM DA COROA”.



CHAS











CHAS
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CHASGARFO DIANTEIRO
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MONTAGEM DO GARFO DIANTEIRO
Reverta os procedimentos de
“DESMONTAGEM”.

DESMONTAGEM DO GARFO DIANTEIRO

2. Meça:
• Mola do garfo  a

Nunca tente desempenar o tubo interno, pois

isto pode enfraquecer perigosamente o tubo.

Riscos / empenamentos / danos => Troque.

INSPEÇÃO DO GARFO DIANTEIRO

 2  Pano



CHAS



CHAS
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10. Instale:
• Mola do garfo  1





CHAS
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ObservaçõesNome do serviço / Nome da peça















ELÉT





























ELÉT

1. Inspecione:
• Comutador
Sujeira => Limpe com lixa #600.

2. Meça:
• Diâmetro do comutador  a





ELÉT

Volante do magneto
Retificador / Regulador
Bateria
Fusível

SISTEMA DE CARGA
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ELÉT

Troque o interruptor de guidão LE.

1. Interruptor de buzina









ELÉT

Troque o medidor de combustível.

NOTA:

Antes de fazer a leitura, coloque a bóia por
mais de 3 minutos nas posições extremas.

O circuito está perfeito.

• Coloque o interruptor principal na posi-
ção “ON”.

• Verifique se a agulha do medidor de com-
bustível se move entre “E” e “F”.

• Conecte o medidor de combustível ao
chicote.

• Mova a bóia para cima  1  e para baixo  2 .

3. Bóia do tanque de combustível

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO







PROB ?LOCALIZAÇÃO DE PROBLEMAS
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SISTEMA DE COMPRESSÃO

TORQUE INSUFICIENTE

CARBONIZAÇÃO



PROB ?LOCALIZAÇÃO DE PROBLEMAS

SISTEMAS DE ADMISSÃO E ESCAPE
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MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL





YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
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